MONTAGEELEMENTE geeignet fur  \Wand |Decke |Boden

Hangedsen / Ringschrauben X X

Wand:

An den Rahmen werden auf der

Ruckseite 2 Osen genietet, womit der é 9 -
Spiegel, wie ein Bild, an Haken oder L —— mj}
Né&gel aufgehéngt werden kann. E

Decke

Decke:

Es werden 4 Osen oder Nietmuttern
inkl. Ringschrauben gesetzt, um den
Spiegel an der Decke abzuhéngen.

|
Wand
|

Spiegelrtickseite

Z-Profil 5 "
Wand: i A T

Das untere Z-Profil wird mit 2 Schrauben an ‘
der Wand befestigt, damit der Spiegel darauf 1
gestellt werden kann. Im Anschluss wird das ‘
obere Z-Profil auf den Spiegel gelegt und 1
ebenfalls festgeschraubt. Besonders ;
geeigenrt fur die Montage mehrere Spiegel
nebeneinander.

Wand

Decke:
Fur die Montage an der Decke sind 2
Personen notwendig!

L-Profil / U-Profil X X X

Decke Wand/Decke/Boden

L-Profil:
S . Wand
Das L-Profil wird ein Stlck unterhalb
der Decke an die Wand geschraubt. ] Iﬂ .
Der Spiegel wird dann schrag

hinaufgehoben und auf das Profil
aufgelegt.

U-Profil:

Das U-Profil wird in die
Wand/Decke/Boden geschraubt oder ‘ Decke
mit doppelseitigem Klebeband geklebt.
Der Spiegel wird im Anschluss hinein-
geschoben und je nach Wunsch mit
dem Profil verschraubt oder verklebt.

Wand

Spiegelfront

Spiegelfront

Verbindungsklammern / Nietmuttern X X X

Um mehrere Spiegel zu einer
groBen Spiegelflache zu verbinden /// i
empfehlen wir Klammern, die von

hinten jeweils mit 2 Spiegel = - =
verschraubt werden.

Wir kénnen auch Nietmuttern M5, 8.cm [ = \
M6 oder M8 einsetzen um eine \ \

andere Mdglichkeit der Montage zu Spiegelrﬁckséite Spiegelriickseite
vereinfachen.

N
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